Smart steuern
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Sie haben die Kontrolle -
Made...ﬁm, =

24{T up-to-date
.. permanente Kontrolle uber alle smarten Gerate

@\ GRATIS Kerbl-Welt App
=y .. keinerlei Folgekosten fur die mitgelieferten Funktionen der App

smarte Steuerung per Mobiltelefon oder Browser

.. Zugriff weltweit auf unbegrenzt smarte Geréte in der App
.. unbegrenzte Anzahl an Anwender

48 %

direkte Anbindung an die Cloud/Internet
.. dauerhafte, kostenlose mobile Datentbert ragung zur App

il

App kostenlos laden: - ———




App-Funktionen im Vergleich

Weidezaungerat vs. Satellite

sumimm

stromyersorgung 121230
EIN-ALUS-Schaltfunktion v
Schlagstarkenregulierung v
Alarmschwelle einstellbar v

up- to-date Ausgangsspannung W

up- to-date Versorgungsspannung v
Alarmmeldungen W
GRS-Ortung v
Datenhistorie '
Mobilfunkverbindung LTE-I & MB-IoT

Funktlonen der AKO Smart App

Kerbl Dashboard/Geratelibersicht

Auf dem Dashboard werden alle dem Account zugeordneten smarten Gerate
verwaltet. Uber das ,+" konnen Sie jederzeit unzahlig neue Gerate hinzufiigen.

Smarte Produkte

"sm-tsutellite
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manuell am Satellite
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Betriebsstatus

der Alarmschwelle)

Echizeit-Benachrichtigung bei Anderung der Zaunspannung (z.B. Unterschreitung

LTE #%

| /-\/ Datenhistorie

ainer Woche auf,

Die App zeichnetim Hintergrund die Zaun- & Akkuspannungsverlaufe bis hin 2
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Meldungen

Ubersicht aller Push-Machrichten und Schlagstarkenandearungen.

Muster Xi 8000 200w

Einstellungen
Benutzerdefinierte Optionen je nach smarter Gerateart.,

Versorgungsspannung
Alktuelle Versorgungsspannung in Yolt,
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Empfangsqualitat
Feigt die aktuelle Funkverbindung an.

Schaltfunktion

Das smarte Weidezaungerat kann ortsunabhangig EIN-fAUSgeschalten werden.

GPS-Ortung

Das smarte Weidezaungerat kann lokalisiert werden,
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Funktionssystem der AKO smart World!

la smart Energizer solar
1 smart Energizer DUO 12/230 Volt
2 smart Satellite

3 Cloud
da UserfSmartphone
Aby UsarfBrowsar

Die smarte AKO Produktfamilie:
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Dank direkter Cloud-Anbindung ist kein WLAN ndtig
und muss nicht mit einem anderem Zentral-Gerat
(Gateway) verbunden werden, Bei Unterschreiten der
voreingestellten Mindesthitespannung erhalt der
Nutzer eine Echizeit-Alarmmeldung in der kostenlosen
App auf dem Smartphone und im Browser,
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Smarte Produkte




Smarte Produkte

Smart Satellite sy |
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AKO Smart Satellite

Der Smart Satellite zur Verbindung mit der Kerbl Welt App bietat lhnen die Maglichkeit, die
Zaunspannung jederzeit in Echizeit und ortsunabhangig zu kontrollieren,

+ zur mobilen Uberwachung der eingestellten Mindesthiitespannung am Zaun

+ Echizeit-Alarmmeldung in der App bei Unterschreiten der direkt am Satelliten voreingestellten
Mindesthiitespannung (wahlbar zwischen 3 kY, 5 kY, 7 KY)

+ dank direkter Cloud-Anbindung des Satelliten ist kein WLAN ndtig, was gine ortsunabhangige
Uberwachung won Zaunanlagen ganz einfach méglich macht

Gebrauchsmuster eingetragen!
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1 % AKO Smart Satellite, -
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